VOUWSCHUIFDEURKAST

SYSTEEM 77




Vouwschuifdeursysteem 77

Systeem 77 is geschikt voor vouwschuifdeurkasten
bestaande uit 2 of 4 vieugels.

Systeem 77 wordt geleverd met hoogwaardige,
opklipsbare, kastscharnieren waarvan het
kruismontageplaatje, en de overige loopdelen
in hoogte verstelbaar zijn.

De middenscharnieren zijn vervaardigd uit
zamak en zijn tevens verstelbaar.

De kastscharnieren, middenscharnieren,
boven-, en onderrol zijn berekend op een
standaard komboring van @ 35mm.

De profielen zijn vervaardigd uit aluminium.

De ondergeleiding van systeem 77 is
geschikt voor montage aan de binnenzijde
van de kast ...
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l ... en voor montage bij kasten met een hoge
- plint, aan de onderzijde van de bodemplaat.




Vouwschuifdeurbeslag SYSTEEM 77

BESTELGEGEVENS

A: Bovenrail
3132000 Aluminium-blank, 2000mm

C: Bovenrol
3132006 Dubbel scharnier, kom 35mm

D: Ondergeleider
3132009 Onderrol + scharnier, kom 35mm

E: Onderrail
3132003 Aluminium-blank, 2000mm

F: Vouwscharnier
3132012 Middenscharnier, zamak/vernikkeld 2 x 35mm

E
G: Vouwscharnier
3132015 Middenscharnier, kunststof zwart
H: Kastscharnier H
3012100 Mesuco 143 Rapid-EO
3029670 Kruismontageplaat opschroefbaar
.
Beslag t.b.v. 1 vouwschuifdeur %
6613220 Bestaande uit: -
C: Bovenrol 1X
D: Ondergeleider 1X
F: Vouwscharnier 4X = |
H: Kastscharnier 4X Z j
H: Kruismontageplaat 4X )
H: Schroef 3.5 x 13 38X :
I:]
MAXIMAAL 40 KG PER DEUR i 2
O






